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Зажимы безопасности моделей SRF - SRP - SAF - SAP  

  

 

 

Зажимы безопасности Re дополняют 
полную гамму продукции предлагаемой 
компанией. Зажимы изготовлены для 
удовлетворения требований качества и 
надежности наших клиентов, 
продолжающихся исследований увеличения 
скорости производства и необходимости 
само центровки вала рулона.   
Зажимы Re, изготавливаются разных 
размеров, могут нести рулон до 7000 Кг, 
фиксированная модель или с осевым 
смещением ± 50 мм, подготовлены с 
фланцем для установки наших тормозов, 
муфт и шкивов моторов.  
Примеры на странице 6. 

 

 
Зажим с опорой модель SRP

  

 
 

SRP ЗАЖИМ С ОПОРОЙ/ FOOT SAFETY CHUCKS  

Размер  Нагрузка (Кг) A B C D E F G H H1 ØI 

SRP.30 800  30 22 53 78 60 140 105 65 22 13 

SRP.40 1.600  40 25 60 90 60 170 130 75 25 15 

SRP.50 2.800  50 27 - 84 120 200 160 75 25 14 

SRP.80 7.000  80 35 - 124 170 250 200 90 27 18 

  

  L L1 L2 L3 ØM ØN P Qd10 R S ØTh7 Z U 

SRP.30 202 132 70 1 160 88 40 8 4 15 28 - 4xM6 Ø 73,5 

SRP.40 222 152 70 2 212 110 40 10 5 15 35 - 4xM8 Ø 93 

SRP.50 310 200 110 2 235 135 90 14 5,5 10 50 80 4xM8 Ø 112 

SRP.80 420 280 140 3,5 320 176 110 20 7,5 15 75 120 6xM8 Ø 154  
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Фланцевый зажим модель SRF
 

  

SRFЗАЖИМ ФЛАНЦЕВЫЙ / FLANGE SAFETY CHUCKS  

Размер Нагрузка (Кг) A B C ØDf8 E ØF G ØH I L 

SRF.30 800  30 22 91 90 4 140 15 115 4XØ11 202 

SRF.40 1.600  40 25 98 110 8 160 16 135 4XØ13 222 

SRF.50 2.800  50 27 130 130 8 210 22 170 4XØ19 310 

SRF.80 7.000  80 35 200 185 12 260 27 220 6XØ14 420 

  L1 L2 L3 ØM ØN P Qd10 R S ØTh7  U 

SRF.30 132 70 1 160 87 40 8 4 15 28 4xM6 Ø 73,5 

SRF.40 152 70 2 212 107 40 10 5 15 35 4xM8 Ø 93 

SRF.50 200 110 2 235 128 90 14 5,5 10 50 4xM8 Ø 112 

SRF.80 280 140 3,5 320 176 110 20 7,5 15 75 6xM8 Ø 154  
 

 
Зажимы с опорой и фланцевый, модели SAP/SAF

  

 

 

Последняя линейка зажимов Re доступна в моделях с опорой и 
фланцевые, размером для рулона максимальным весом до 1600 Кг.  

Основные характеристики:  

• открытие с фланца установлено в центральной верхней части 
для легкой доступности оператора;  

• кнопка открытия должна быть нажата для открытия зажима, 
избегая т.о. случайного открытия вызванного центробежной 
силой;  

• детали - отделка и качество:  были специально  
подготовлены и спроектированы, фланец динамически 
сбалансирован и хромирован;  

• сменные вкладыши доступны для различных решений и 
размеров (ячеистые, квадратные, звездочка).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИМА  

Максимальная нагрузка 8000 Н  

Максимальная рабочая скорость  1100 об/мин 

Максимальный передаваемый момент  900 Нм  
 

Зажимы с опорой SAP - размеры

 

 
 

Фланцевый зажим SAF - размеры
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Набор вкладышей для зажимов SAF/SAP

 

№ ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ НАБОР ВКЛАДЫШЕЙ  

1 02D06015 02D06026 02D76003 

2 02D06017 02D06027 - 02D36003 02D76004 

3 02D06019 02D06028 02D76005 

4 02D06017 02D06033 02D76009 

5 02D06023 02D06030 02D76007 

6 02D06021 02D06029 02D76006 

7 02D06025 02D06031 02D76008 
 

 
 

Зажимы с осевым  смещением, с опорой и фланцевые мод. DK/DKB
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Фланцевый зажим DK с осевым смещением - размеры

 

  CODE Нагрузка (Кг) A B C D E F G 

DK30.A50 5070206 800  22 108 141 16 100 11 125

DK40.A50 5070256 1.600  25 112 184 16 140 13 170

    H L M N (макс)  O P Q S 

DK30.A50   17 75 50 30 150 M5X15 (N.4) 10 10 

DK40.A50   19 109 65 40 200 M6X15 (N.4)  12 12 
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Зажим с опорой DKB с осевым смещением - размеры

 

  CODE Нагрузка (Кг) A B C D E F G H 

DKB30.A50 5070204 800  22 112 137 65 120 13 110 145

DKB40.A50 5070254 1.600  25 115 179 75 120 15 160 200

- L M N (макс)  O P Q S R 

DKB30.A50 5070204  75 50 30 140 M5X15 (N.4)  10 18 80 

DKB40.A50 5070254  109 65 40 160 M6X15 (N.4)  12 18 80 
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